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PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA CIUDAD DE MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA, POR LA EMERGENCIA DE SEQUIA Y EL ABATIMIENTO DEL SOCAVON.
MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción:

La población de Melchor Múzquiz es una Ciudad de origen agrícola, ganadera y minera, dispone de un sistema de agua potable con una cobertura del 96% que cubre prácticamente toda la zona urbana, la infraestructura hidráulica cuenta con un periodo de servicio relativamente largo de aproximadamente 45 años de servicio, lógicamente el crecimiento de varias décadas de esta ciudad ha ocasionado que los diámetros de las tuberías en líneas de alimentación y redes de distribución  existentes no cumplan con los requerimientos actuales de demanda de la población, en cuanto a los gastos necesarios para cada sector de la ciudad, ocasionando problemas de desabasto de agua potable, es importante aclarar que el socavón que es la fuente principal de abasto de la Ciudad, en los últimos meses del año 2019 y lo que va del año 2020, se está secando al grado de no aportar agua, afortunadamente se tienen dos pozos profundos que tienen buenos potenciales y que en otras épocas que se ha tenido el mismo problema de seca y agotamiento del socavón, se recurre a estos dos (2) pozos denominados Aparicio No 1  y Aparicio No 2, como la población de la Ciudad de Melchor Muzquiz a aumentado se está considerando extraer más volumen de los pozos, por lo que es necesario adecuar las infraestructuras para su aumento de caudal.
Para la elaboración del presente proyecto se respetaron las consideraciones hechas por la C.N.A. en el Proyecto Ejecutivo de Adecuación y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Para la Ciudad de Múzquiz, Coahuila.
Con las acciones consideradas en el presente proyecto mismo que se le ha denominado como; “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA CIUDAD DE MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA, POR LA EMERGENCIA DE SEQUIA Y EL ABATIMIENTO DEL SOCAVON”, se pretende reforzar el abasto de agua potable para los habitantes actuales y medianamente futuros de la Ciudad de Muzquiz, evitando la restricción de caudal por diámetros insuficientes en tuberías y piezas especiales. Con el inicio de este proyecto y la construcción de esta importante infraestructura de agua potable se pretende mejorar la calidad de vida no solo de los sectores mencionados si no el de la población en general. 
Localización Geográfica
El Municipio de Múzquiz se localiza en la parte central del norte del Estado de Coahuila, en las coordenadas 101° 30´52" longitud oeste y 27° 52´39" latitud norte, a una altura de 487.0 metros sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con los Municipios de Acuña y Zaragoza; al sur con el de San Buenaventura y Progreso, al este con los de Zaragoza, San Juan de Sabinas y Sabinas; al oeste con el de Ocampo y al suroeste con el de San Buenaventura,   Se divide en 363 localidades, se localiza a una distancia aproximada de 354 km. de la capital del Estado. 

La zona de estudio políticamente queda enmarcada en el Estado de Coahuila, en el municipio de Múzquiz, donde queda alojada la localidad de estudio 

El acceso principal a las localidades con referencia a Saltillo, capital del estado, es la carretera federal No 57 que une a Saltillo con Monclova, El Sauz, Sabinas, Agujita y Nueva Rosita (la carretera federal 53 une a Monterrey con Monclova, uniéndose con la carretera federal 57 en la periferia de la localidad de Castaños al sur de Monclova) y por el norte comunica con Piedras Negras en la frontera con Estados Unidos de América.

En la localidad de El Sauz, sobre la carretera federal 57 inicia la carretera estatal No 9 que une a esta localidad con Minas de Barroterán, Las Esperanzas, Rancherías y Palaú, donde termina dicha carretera y de Nueva Rosita hacia el poniente se tiene la carretera estatal No A-8 que una a esta localidad con San Juan de Sabinas, Palaú y Múzquiz.

Las características geográficas del área de estudio son de terrenos semiplanos, con pendiente principal de suroeste a noreste, siendo la población de Las Esperanzas la mas alta con una cota de 473 m.s.n.m.m. y Sabinas y Agujita las mas baja con cotas de 355 y 350 m.s.n.m.m. respectivamente (pendiente media gobernadora de 0.5%)

Clima
La zona de estudio dispone de diversas estaciones climatológicas que disponen de información de temperatura, precipitación, evaporación y otros elementos climatológicos representativos. Las estaciones consideradas son las siguientes:

· Conchos

· Palaú

· Sabinas

· Múzquiz

· Las Esperanzas

· Nva. Rosita

De la información recopilada se determina una temperatura media anual que varía de entre 20 y 22oC, con temperaturas medias mensuales en verano de hasta 30oC y en invierno de hasta 10oC, con valores extremos de 48oC como máxima y -16oC como mínima, con una variación entre las estaciones con información de no más de 2oC.
La precipitación pluvial en la zona es baja, con valores medios anuales de entre 413 y 567 mm/año en las diferentes estaciones climatológicas, registrándose máximos anuales de 952 mm/año y mínimos de tan solo 115.3 mm/año, reportándose igualmente lluvias máximas en 24 hr. de hasta 141 mm. Las lluvias se aprecian principalmente de mayo a septiembre, siendo este último mes el de mayor cantidad de lluvia media mensual. Se registra en la zona un promedio de 41 días con lluvia apreciable y 35 días con lluvia inapreciable; no se registran nevadas excepto en una estación y prevalecen los días despejados reportándose en promedio anual 196 días

Respecto de la evaporación se disponen dos estaciones que miden este parámetro, reportando valores medios anuales de 1900 mm/año, con promedio máximo mensual de 230 mm/mes y mínimo de 82 mm/mes,  cifras muy superiores a las de la precipitación, por lo que las aguas expuestas al medio ambiente desaparecen durante el ciclo anual. 

Hidrología
La zona de estudio queda comprendida dentro de la Región Hidrológica 24 Oriente, perteneciente a la cuenca de los ríos Sabinas y Salado, comprendida dentro de la Región VI Río Bravo (Regionalización de C.N.A.. El río Sabinas descarga en la Presa Venustiano Carranza (Don Martín), de donde se regulariza el agua para riego en el Distrito 04 (zonas de riego del oriente del estado de Coahuila y Nuevo León), así como para alimentar de agua potable a diversas poblaciones localizadas aguas abajo de la mencionada presa.

El río Sabinas es formado por las corrientes denominadas San Juan, Álamos y La leona y El Salado de las corrientes El Aura y Pájaros azules 

El río Sabinas dispone de instrumentación, con una estación hidrométrica en la periferia de la localidad de Sabinas, registrando hasta este sitio una cuenca de 12,825 Km2, registrando un escurrimiento medio anual de 261 Mm3, registrando escurrimiento importante de junio a noviembre y escurrimiento base  en el resto del año. El río Salado dispone igualmente de una estación hidrométrica denominada Progreso, localizada aguas abajo de la zona de estudio donde ya se integró el arroyo El Aura que conduce los excedentes de lluvia de la parte sur de la zona de estudio. La cuenca de aportación hasta esta estación cubre una superficie de 12.066 Km2, registrando un escurrimiento medio anual de 27.4 Mm3, con distribución en el tiempo similar a la del río Sabinas. Ambos ríos descargan en la presa Venustiano Carranza, la cual dispone de una cuenca total de 30,811 Km2.

Geología y Edafología
La geología de la zona de estudio corresponde a la era del Mesozoico, del período Cretácico, conformado en su mayor parte por rocas sedimentarias, conformadas por lutitas, areniscas y conglomerados. Se detectan igualmente algunos afloramientos de roca basáltica en la zona entre Palaú y Rancherías.

Los suelos predominantes en la zona son denominados Vertisol Crómico y Pélico en la parte norte, Rendzina en las partes del este de la zona y en la zona sur los suelos denominados Xerosol cálcico y háplico, detectándose pequeñas áreas de 
Regosol en las inmediaciones de Las Esperanzas. Los suelos se presentan con textura de media a fina, con fases gravosas y petrocalcicas.

Fisiografía
La zona de estudio queda comprendida dentro de la cuenca fisiográfica VI denominada Subprovincia Llanuras de Coahuila y Nuevo León

Palaú es una localidad con cobertura del servicio de agua potable y almacenamiento del mismo. Por medio de tanques superficiales y elevados, que les permite obtener el servicio de agua potable excepto sectores que no cuentan con el mismo. Como lo es el caso del sector poniente, el cual se menciona en dicho proyecto.

Dentro del presente proyecto elaborado para el sector, se están considerando las siguientes acciones.
Agua potable

Generalidades del proyecto:

A la Ciudad de Melchor Múzquiz, Coahuila, Se puede arribar por la carretera federal nº 57, Saltillo – Piedras Negras; En la localidad de El Sauz, sobre la carretera federal 57 inicia la carretera estatal No 9 que une a esta localidad con Minas de Barroterán, Las Esperanzas, Rancherías y Palaú, donde termina dicha carretera y de Nueva Rosita hacia el poniente se tiene la carretera estatal No A-8 que une a esta localidad con San Juan de Sabinas, Palaú y Múzquiz.

Objetivo y descripción del proyecto:
El objetivo principal es construir las obras necesarias para el abasto de agua potable de los habitantes de la Ciudad de Melchor Muzquiz, se desconoce para cuando puedan resurgir las aguas brotantes del socavón, mientras tanto deben establecerse las líneas de acción emergentes hacia la población, a continuación se enlistan las acciones consideradas de acuerdo a lo siguiente:
METAS DEL PROYECTO
· EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COMPLEMENTARIO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE APARICIO No 1 CON CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUMENTADO A 225 KVA,  BOMBA TIPO TURBINA CON TAZON 14GS DE 4 PASOS, CON MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 200 HP 440 VOLTS PARA DAR 120.0 LPS A UNA CARGA DE 90 MTS., 30 TRAMOS DE TUBERIA DE COLUMNA DE 10" X 2 1/2" X 1 11/16" X 1/4" X 3.05 MTS., ARRANCADOR A.T.R. DE 200 HP Y ACCESORIOS.            
· CONSTRUCCION - REPOSICION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO APARICIO No. 1 HASTA LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION EXISTENTE Y REPARACION DEL SIFON, CON TUBERIA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE C-5 DE 305 MM (12") DE DIAM. Y UNA LONGITUD DE 830.00 M.L.  Y  TUBERIA DE ASBESTO - CEMENTO CLASE A-5 DE 254 MM (10") DE DIAM. Y UNA LONGITUD DE 145.00 M.L. 
· EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COMPLEMENTARIO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE APARICIO No 2 CON BOMBA TIPO TURBINA CON TAZON 14GS DE 3 PASOS, CON MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 150 HP 440 VOLTS PARA DAR 120.0 LPS A UNA CARGA DE 72 MTS., 24 TRAMOS DE TUBERIA DE COLUMNA DE 10" X 2 1/2" X 1 1/2" X 1/4" X 3.05 MTS., ARRANCADOR A.T.R. DE 150 HP Y ACCESORIOS.            
· REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO APARICIO No. 2 HASTA LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION EXISTENTE CON TUBERIA P.E.A.D. DE 355 MM (14") DE DIAM. RD-17 CON UNA LONGITUD DE 456.00 M.L. 
Para la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta los siguientes datos básicos considerados por la C.N.A en el Proyecto Ejecutivo de Adecuación y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Para la Ciudad de Múzquiz, Coahuila del año de 1998.
DATOS DE PROYECTO:

	MUZQUIZ (POBLACION 2010)

	35,060 HABITANTES

	MÚZQUIZ (POBLACION PLAN MAESTRO) 
	76,000 HABITANTES

	MÚZQUIZ POBLACION A BENEFICIAR 
	15,700 HABITANTES

	DOTACIÓN 
	250 L/H/D

	GASTO MEDIO DIARIO
	219.91 L.P.S.

	GASTO MAXIMO DIARIO
	307.87 L.P.S.

	GASTO MAXIMO HORARIO
	477.20 L.P.S.

	COEF. DE VARIACION DIARIO

COEF. DE VARIACION HORARIO                          
	1.40

1.55

	FUENTE DE ABASTECIMIENTO
	AGUAS SUBTERRANEAS

	CAPTACION
	MANANTIAL Y POZOS PROFUNDOS 

	CONDUCCION
	GRAVEDAD Y POR BOMBEO

	REGULARIZACION
	TANQUES SUP. DE 3,500 M3 DE CAP.    (EXISTENTES). 


	POTABILIZACION
	CLORACION

	DISTRIBUCION
	POR GRAVEDAD


Factibilidad de Abastecimiento:
La Ciudad de Múzquiz, Coahuila, recibe el vital líquido a través de  varios tanques de regulación existentes con una capacidad aproximada de almacenamiento de 3,500 m3. Estos depósitos a su vez reciben el agua del manantial denominado “socavón” el cual aporta un gasto de 216.0 l.p.s. Es reforzado por dos pozos propios Aparicio I y Aparicio II los cuales con el manantial aportan en total un gasto aproximado de 432 l.p.s..

Al caudal de agua se le da un tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio para lograr una calidad aceptable para el consumo humano, por lo tanto se tiene factibilidad de abastecimiento del proyecto.
Geotecnia
En recorrido de la ruta que comprende el proyecto y con el apoyo de varios sondeos se estima una geotecnia siguiente:

Material Tipo Común    =  50 %

Material Tipo Roca Fija = 50 %
Especificaciones de Construcción:
En la construcción de la obra programada en el presente expediente técnico, se deberán tomar en cuenta todas las especificaciones y las normas que para este tipo de obras rige la Comisión Nacional del Agua, tal y como se consideraron para la elaboración del presente proyecto. 

  Saltillo, Coahuila, Enero del 2020.
