NOTAS:

1.- LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA TENDRA QUE REALIZAR SONDEOS MANUALES PARA IDENTIFICAR

LAS INFRAESTRUCTURAS EN CASO DE EXISTIR, PARA EVITAR DANOS QUE TENDRA QUE PAGAR, BAJO RIESGO Y
COSTO, ESTO CON EL FIN DE DEFINIR EL TRAZO DE LA RED DE ATARJEAS, QUE SE INDICA EN EL PROYECTO, A FIN

DE IDENTIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, LINEA DE FIBRA OPTICA, LINEA DE TELEFONIA, LINEA DE
ENERGIA ELECTRICA, LINEAS O TUBERIA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ETC. LOS TRAZOS
DEBERAN RESPETAR EL NO INVADIR EL DERECHO DE ViA DE CARRETERAS, PROPIEDADES PUBLICAS Y/O
PRIVADAS, ETC. A EXCEPCION QUE NECESARIAMENTE SEA CRUCE OBLIGADO PREVIA AUTORIZACION DEL
PROPIETARIO, ESTO APLICA PARA TODA LA OBRA EN GENERAL, LA COMPANIA CONSTRUCTORA DEBERA
APOYARSE EN LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ORGANISMOS OPERADORES,
EMPRESAS PARTICULARES PRESTADORAS DE SERVICIOS, EN CASOS ESPECIALES COMO GASODUCTOS DE PEMEX,
SE TENDRA QUE REALIZAR CONFORME LAS NORMAS E INDICACIONES QUE DETERMINE.

2.-SE CONSIDERO UNA SECCION DE EXCAVACION RECTANGULAR DE ANCHO VARIABLE EN BASE AL DIAMETRO Y
PROFUNDIDAD VARIABLE EN BASE AL PROYECTO, SERVIRA PARA COMPENSAR SI ES NECESARIO HACER TALUD EN LA
EXCAVACION, A FIN DE EVITAR RIESGOS.

3.- EN LA CONSTRUCCION Y TERMINADO DE LOS POZOS DE VISITA SE CONSIDERARA LA UTILIZACION DE LADRILLO,
ARENA'Y GRAVA TRITURADA, SE LES DARA LA PROFUNDIDAD QUE INDICA EL PROYECTO MAS UNA
SOBRELEVACION DE 0.10 A 0.15 MTS. EN DONDE NO EXISTA PAVIMENTO, SE DEBERA HACER UN “APROCHE®
CORRECTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LAS SOBREELEVACIONES

4.- LA OBRA PROGRAMADA SE INDICA CON EL COLOR RESPECTIVO.

5.- SE DEBERA RESPETAR LOS DIAMETROS, PENDIENTES ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL
SISTEMA.

6.- PARA LOS CRUZAMIENTOS DE LINEAS TELEFONICAS SUBTERRANEAS VIAS DE FERROCARRIL, FIBRAS OPTICAS,
TUBERIAS DE PEMEX, LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS ETC. SE DEBERA INFORMAR A LA DEPENDENCIA
EJECUTORA PARA INICIAR Y APOYAR LOS TRAMITES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

7.- ALOS POZOS DE VISITA SE LES DARA LA PROFUNDIDAD INDICADA QUEDANDO EL BROCAL A NIVEL DEL
PAVIMENTO CUANDO LAS CALLES ESTEN PAVIMENTADAS.

8.- EL RELLENO COMPACTADO SERA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SELECCIONADO Y DEBERA
ESTAR LIBRE DE PIEDRAS Y BASURA, LA PLANTILLA SERA CON EL MISMO MATERIAL, EL RELLENO COMPACTADO
SERA IGUALMENTE CON EL MISMO MATERIAL, SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR
DE LA OBRA.

9.- SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERIA'Y DE LOS POZOS DE VISITA DE ACUERDO A LA
NORMA VIGENTE.

10.- LOS POZOS DE VISITA'Y LA TUBERIA DEBERAN GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DE LOS MISMOS SEGUN LA
NOM-001-CNA-1995

11.- LA CERTIFICACION DE COMPACTACIONES DE LOS RELLENOS EN LA OBRA SE EFECTUARA MEDIANTE UN
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS MISMO QUE SERA CON CARGO A LA OBRA (INDIRECTOS DEL
CONTRATISTA). LA CANTIDAD DE CALAS DE COMPACTACION SE DEBERAN LEVANTAR SEGUN EL TRAMO
TERMINADO DEBIENDO ETAR PERSONAL DE SUPERVISION, RESIDENTE DE LA COMPANIA Y LABORATORIO. EL
REPORTE DEBERA SER ENTREGADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA EN UN TERMINO DE DOS DIAS HABILES,
LEVANTADAS LAS CALAS, EL REPORTE DEBERA ESTAR FIRMADO Y AVALADO POR EL LABORATORIO.

12.- EL CONTRATISTA QUE EJECUTARA LA OBRA SE DEBERA DE APEGAR A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION DE LA C.E.AS. Y C.N.A.

13.- LA EMPRESA Y/O CONSTRATISTA GANADORA DE LA OBRA DEBERA DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE
TRABAJO PROPUESTO EL CUAL DEBERA REFLEJARSE EN EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA, DE LO CONTRARIO
SE HARA ACREEDOR A LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

14.- LA EMPRESA Y/O CONTRATISTA GANADORA DE LA OBRA DEBERA PRESENTAR UN INFORME MENSUAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIRLO FISICAMENTE EN LA OBRA.
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DETALLES DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS EN LA SALIDA DEL

_VENTILA PROYECTO

CODOS DE DESCARGA DE
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@ DETALLES DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS EN LA SALIDA DEL
CARCAMO DE BOMBEO
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ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO
PROYECTO

MANOMETRO DE PRESION
(PROYECTO)

VALVULA DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE DE 1/2" @

SREEE
S ESPECIAL PARA AGUAS
RESIDUALES ( PROYECTO )

ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO
PROYECTO

DEFLEXIONES A 45° PARA ALOJAR
EL MULTIPLE EN LA ZANJA

MULTIPLE DE DESCARGA COMPUESTO
EN DOS SECCIONES LA PRIMERA CON
TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA DE
152 MM. (6") @ Y 6.4 MM. (1/4") DE
ESPESOR , CON UNA BRIDA SOLDADA
EN EXTREMO INFERIOR Y EN EL
SUPERIOR CON TAPA CIEGA SOLDADA
CON DEFLEXIONES A 45° FABRICADAS
SOLDADAS CON LA PROPIA TUBERIA
CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO
DE 10.0 MTS. LA SEGUNDA SECCION
ESTA COMPUESTA CON CUATRO
ENTRADAS A 45° CON TUBERIAS LISAS
CEDULA 40 DE 76 MM. (3")@, (CUATRO)
CON UN CODO DE 45° Y DOS NIPLES
ROSCADOS Y/O SOLDADOS EN UN
EXTREMO C/U CON UNA BRIDA
SOLDADA C/U EN OTRO EXTREMO Y
CONEXION SOLDADA A SECCION
PRIMERA. CON UNA LONGITUD DE
DESARROLLO DE 1.80 MTS. C/U CON
DOS ORIFICIOS NIPLES SOLDADOS
PARA DESFOGUE Y MANOMETRO DE 13
MM. (1/2") @
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VALVULA DE ADM, EXP. DE AIRE DE
112" @ (PROYECTO)

VALVULA DE COMPUERTA DE|
@)e

VALVULA CHECK DE|
(€912

CORTE

CARCAMO DE BOMBEO PARA
AGUAS RESIDUALES ( PROYECTO )|

SOPORTES DE CONCRETO| b
ARMADO

—_— CORTE

OLUNMNAS, CODO MOVIT,
STRUCTURAS GUIAS Y RIELES
DE DESMONTAJE

DE LA RED DE ATARJEAS
POSICION INDICATIVA

(7)(®) ENTRADA - SALIDA DE LAP.TAR.
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POZO DE VISITA TIPO COMUN S/E

BROCAL C/TAPA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO

LOSA P/FIJACION DEL BROCAL CON
CONCRETO ARMADO f'c= 200 kg/cm2
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ESCALONES DE VARILLA 3/4" o’ 17
A CADA 30 cm

MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON

WORTERO CEMENTO ARENA 1:5

APLANADO CON MORTERO CEMENTO

v | K 1:3 DE 1.5 cm DE ESPESOR
CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
1.00 m
RELLENO P/MEDIA CANA

TERMINADO PULIDO

0.20 m_T

CONCRETO F'C=250 KG/CM2

SILLETA

DEL REGISTRO DE LA
BANQUETA A LA ATARJEA

CODO 45°
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ATARJEA
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GARZA CON TUBERIA
DEACERODE®6"@ Y
UNA LONG. DE 7.0 MTS.

A

GARZA CON TUBERIA
DE ACERODE®6"@ Y
UNA LONG. DE 7.0 MTS.
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ATRAQUES DE
CONCRETO
ARMADO

ATRAQUES DE
CONCRETO
ARMADO

R
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6" PVC

AL APROVECHAMIENTO|
DEL AGUA TRATADA

PARARRAYQ TIPO
DIPOLO CORONA

= =\
PARARRAYO

TIPO DIPOLO CORONA.

MASTIL
/_

POSTE CONICO HEXAGONAL

/DE 6 mts DE ALTURA

PEDESTAL DE ANCLAJE

¢ \ BASE
CABLE CU.

A TERRENO NATURAL

/ A _SISTEMA
DE TIERRAS

BASE TUBULAR DE 6.00° MTS.
CAT. AME-039.
FE. GALVANIZADO

DETALLE No.2 (REFERENCIA)

(NO APLICA PARA ESTE PROYECTO)

DETALLE DE COLOCACION DE PARARRAYQOS
EN BASE TUBULAR DE 6.00 MTS.
DE ALTURA.

POSTE CONICO HEXAGONAL

/_DE 12 mts DE ALTURA

CONECTOR
SOLDABLE TIPO GT.
VARILLA DE 5/8 ~
CAT. GTC-132 Q
CARTUCHO 250

PUNTA RECEPTORA
ARILLO EQUIPOTENCIAL

BOBINA EXCITADORA

BARRA DE DESCARGA

ADAPTADOR AISLANTE
ONEXION A CABLE

) ! ) ! CABLE CU

A SIST.DE TIERRAS
TIPO REHILETE.

DETALLE No. 1

COMPUESTO .
QUIMICO GEM. —

DETALLE DE PUNTA DE

SIN/ESC. PARARRAYOS
DETALLE DE COLOCACION DE PARARRAYOS RS LG\
EN PUNTA DE POSTE CONICO HEXAGONAL ALUMINIO PULIDO DETALLE No. 3

DE 12 METROS DE ALTURA

' s

DETALLE DE SISTEMA DE TIERRA

EJE IMAGINARIO

—
ENTRADA DE LA RED DE -
ALCANTARILLADO SANITARIO] ﬂ o {;
DE LA LOCALIDAD SAN JOSE R M 3
- [EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE
[ESPECIAL PARA AGUAS
JRESIDUALES DE 1,750 R.P.M. 200
T
0.60
Lty
1
6" P.V.C
CcC-7 3D~ 4.00 3P~
4.60
ELEVACION SEGUN CORTE A-A'
SIN ESCALA
R RRA
R R
45° X 6" & Y S VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE|
PV.C. 6" R R AIRE DE 1/2" @ ESPECIAL PARA AGUAS
¥ Wi RESIDUALES
" PVC Y A
6" P.v.C. N, : \'\ VALVULA DE ESFERA DE (1/2") @
|76 K "'./;'.
90° X 6" P.V.C. 6" / pvc Y Y ABRAZADERA DE Fo. Fo. PARA TUBO
P.V.C ] R DE P.V.C. C-7 DE 152 MM. (6") @ CON
2 R SALIDA SUPERIOR ROSCADA DE 1/2" @

PARTES DEL PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA

1.— BASE DE TORRE.

2.— MASTIL DE DURALUMINIO DE 1.6 M.

3.— DIPOLO CORONA.

4.— ELECTRODO DE 6 CARAS DE CARBON MINERAL.

5.— REGISTRO RELLENO DE TIERRA DE ORIGEN ORGANICO.
BENTONITA, ELECTROLITO, SOLDADURA CADWELD,

6.— CABLE PARARRAYOS
7.— TUBO PVC.

DATOS TECNICOS DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO

CORRIENTE MAXIMA DE DISERNO 60, 000 AMP.
CONDUCTIVIDAD MAXIMA DE DISENO 99.9 %.
VELOCIDAD EN LA ATMOSFERA 1,000 KM/S

VELOCIDAD EN EL PARARRAYO
TIEMPO EN LA ATMOSFERA
TIEMPO EN EL PARARRAYOS
CORRIENTE

DENSIDAD DE DESCARGA

300,000 KM/S
1MILISEGUNDO

50 MILISEGUNDO

30,000 AMP.

10 DESCARGAS POR KM™2

EL PARARRAYOS TIPO DIPOLO TIENE UN ANGULO DE PROTECCION SUBSTANCIAL
DE 72° CON RESPECTO A SU LINEA VERTICAL, EQUIVALENTE A UN CONO DE
PROTECCION CUYO RADIO ES TRES VECES LA ALTURA DE COLOCACION DEL

PARARRAYOS Y 72" DE PROTECCION. TAN 72° = CO/9.6 M CO = R= 30.46 M

l— DIAMETRO = 2R =60.93 M —J

VISTA SUPERIOR DEL ALCANCE DE PROTECCION DEL PARARRRAYOS DIPOLO CORONA

EJE IMAGINARIO

mmo A PROTEGER

RADIO DE PROTECCION

CANTIDADES ESTIMADAS

CONCEPTO

PARARRAYO PUNTA TIPO DIPOLO CORONA

POSTE DE 12.0 MTS. DE ALTURA

MASTIL DE DURALUMINIO DE 1.60 MTS.

UNIDAD CANTIDAD
PZA 1
PZA 1
PZA 1

SIMBOLDO

G

EXISTENTE PROYECTO
(1a. ETAPA) (2a. ETAPA 2018)
ATARJEA
CABEZA DE ATARJEA I I
POZO DE VISITA TIPO COMUN Ja\ Ja\
N N\
POZO DE VISITA CON CAIDA LIBRE ‘C) (}
POZO DE VISITA CON CAIDA LIBRE ) )
= =
COTA DE TERRENO 471.218 471.938
COTA DE PLANTILLA 268.140 470 034

NUMERO DE POZO
PROFUNDIDAD DE POZO (DIFERENCIA DE COTAS)

&2

@

LONGITUD - PENDIENTE - DIAMETRO 112.84-1.5-25 112.08-4.09-20
( metros ) ( milesimas ) ( centimetros )

DIRECCION Y SENTIDO DEL FLUJO —> > > —> > >
CALLE PAVIMENTADA —> O > —> O >

| A

PROYECTO

(ETAPAS DE SEGUIMIENTO POSTERIOR)

o}

Od

476.501
475.005

114.70-4.368-20
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DI ”\k'\ 8 /l Prc gr(
LOCALIZACION DE LA OBRA S/E.
POBLACION ACTUAL 1,750 HABITANTES
POBLACION PROYECTO 3,600 HABITANTES
DOTACION 200 LTS./HAB./DIA.
APORTACION ( 80 % DE LA DOTACION ) 160 LTS./HAB./DIA.
SISTEMA SEPARADO DE AGUAS RESIDUALES.
SISTEMA DE ELIMINACION POR GRAVEDAD.
FORMULAS EMPLEADAS HARMON Y MANNING.
COEFICIENTE DE PREVISION 1.50
SITIO DE VERTIDO TERRENOS DE CULTIVO EXISTENTE
(P.T.A.R. EN OBRA DE 2a. ETAPA).
GASTOS
MINIMO 3.34 L.P.S.
MEDIO DIARIO 6.67 L.P.S.
MAXIMO INSTANTANEO 22.50 L.P.S.
MAXIMO EXTRAORDINARIO 33.76 L.P.S.
VELOCIDADES :
MINIMA 0.60 MTS./SEG.
MAXIMA 3.00 MTS./SEG.
PIEZAS ESPECIALES Fo. Fo.
D<] | VALVULA DE COMPUERTA DE 76 MM. (3") @ 4
£ | VALVULA CHECK DE 76 MM. (3") @ 4
[9—4 VALVULA DE ESFERA DE 13 MM. (1/2") & 5
_$_ VALVULA ADM. EXP. DE AIRE DE 13 MM. (1/2") @
ESPECIAL PARA AGUAS RESIDUALES. 4
® | MANOMETRO DE PRESION DE GLISERINA DE 0 A 4 KG/CM2 1
0 TAPA CIEGA DE 152 MM. (6") @ 1
ABRAZADERA DE Fo Fo DE (6") CON SALIDA DE (1/2") @ 3
@ EMPAQUE DE NEOPRENO DE 152 MM. (6") @ 4
EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM. (3") & 12
TORNILLO CON CABEZA HEXAGONAL DE :
B== | 19X 89 MM. (3/4" X 3 1/2") 32
16 X 76 MM. (5/8" X 3") 48
SIMBOLOGIA:
PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SISTEMA
L[ METRICO C-7
PARARRAYO PUNTA TIPO CODO DE 90° X 152 MM. (90° X 6" ) @ 3
DIPOLO CORONA __% | CODO DE 45° X 152 MM. (45° X 6" ) @ 2
MONTADO EN PUNTA DE POSTE
DE 12 MTS. ALTURA. |= EXTREMIDAD ESPIGA DE 152 MM. (6") @ 2
(VER DETALLE No.1)
|_E EXTREMIDAD CAMPANA DE 152 MM (6") @ 1
PARARRAYO PUNTA TIPO
DIPOLO CORONA el COPLE DE REPARACION DE 152 MM (6") @ 1
MONTADO EN BASE TUBULAR DE 6 MTS.
(VER DETALLE No.2 NO APLICA)
CAJA DE VALVULAS
SISTEMA DE TIERRAS TIPO REHILETE CAJA TIPO 1 3
ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCOPICO H .
Y PROTECCION CATODICA CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM.(4") 3
(VER DETALLE No. 3) E:l MARCO CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 3
CABLE DE COBRE 28 HILOS 1.7 MM.
DE DIAMETRO 122.0 MCM. DIAMETRO 13 MM. ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE 5
CAT. C—40 MARCA ANPASA ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO 18
PARA CONEXION DE PARARRAYO A SISTEMA
DE TIPO REHILETE.
NOTA PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.
VER REGISTROS Y CONEXIONES CON
EL SISTEMA DE LA RED GENERAL DE TIERRAS. w—m| NIPLE DE Fo.Go. DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO X 76 MM. (3") DE
LARGO 9
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
MULTIPLE DE DESCARGA COMPUESTO EN DOS SECCIONES LA
PRIMERA CON TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA DE 152 MM.
(6") @Y 6.4 MM. (1/4") DE ESPESOR, CON UNA BRIDA SOLDADA
EN EXTREMO INFERIOR Y EN EL SUPERIOR CON TAPA CIEGA
SOLDADA CON DEFLEXIONES A 45° FABRICADAS Y SOLDADAS
CON LA PROPIA TUBERIA CON UNA LONGITUD DE
DESARROLLO DE 10.0 MTS. LA SEGUNDA SECCION ESTA
COMPUESTA CON CUATRO ENTRADAS A 45° CON TUBERIAS
LISAS CEDULA 40 DE 76 MM. (3") @, CON UN CODO DE 45° Y
DOS NIPLES ROSCADOS Y/O SOLDADOS EN UN EXTREMO C/U
| | CON UNA BRIDA SOLDADA C/U EN OTRO EXTREMO Y
CONEXION SOLDADA A SECCION PRIMERA. CON UNA
LONGITUD DE DESARROLLO DE 1.80 MTS. C/U CON DOS
ORIFICIOS NIPLES SOLDADOS PARA DESFOGUE Y
MANOMETRO DE 13 MM. (1/2") @ 1
GARZA DE ENTRADA A LA P.T.A.R. CON TUBERIA LISA DE
ACERO SOLDADA DE 152 MM. (6") @ Y 6.4 MM. (1/4") DE
ESPESOR, CON UNA BRIDA SOLDADA EN EXTREMO INFERIOR
Y EN EL SUPERIOR CON REDUCCION ACOPLADA O LIBRE DE
ACUERDO A LA ENTRADA DE P.T.A.R. CON DEFLEXIONES A 45°
Y 90° FABRICADAS Y SOLDADAS CON LA PROPIA TUBERIA CON
UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 7.0 MTS. CON
SUJETADORES ESPECIALES DE ANCLAJE (ENTRADA - SALIDA
DE P.T.AR.) 2
4 . M
Gobierno
del Estado .
T COMISION ESTATAL < - g |
_-. DE AGUAS Y iruerie, - /
> SANEAMIENTO Coahuila _
S | : ®
Coahuila
\ DIRECCION TECNICA )
(PROYECTO : ALCANTARILLADO SANITARIO - SANEAMIENTO )
( DIRECCION TECNICA | |CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO SANITARIO CON P.T.AR. (2a.
ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA
| SALTILLO, COAHUILA, MARZO DEL 2020 | APROBO: REVISO:
e LIiC. ANTONIO NERIO MALTOS ING. JESUS ENRIQUE SALAZAR RDZ
\ L DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TECNICO J/
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