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AV. OCAMPO

AV. MONTERREY
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AV. ABASOLO
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AV. SARABIA
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AV. CARRANZA

AV. FRANCISCO I. MADERO

AV. SABINAS
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TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE

40 M3. DE CAP .ELEVADO A 6.0 MTS.

DE ALTURA (EXISTENTE)

TANQUE METALICO ELEVADO DE

25 M3. DE CAP. ELEVADO A 10.0

MTS. DE ALTURA (EXISTENTE)

CAPTACION : AGUAS FREATICAS

DEL RIO CAPTADAS MEDIANTE

EQUIPO DE BOMBEO ELECTRO

SUMERGIBLE COMPLETO MONTADO

EN ESTRUCTURA MOVIL (FUERA DE

SERVICIO)
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POZO PROFUNDO

Q = 6.3 L.P.S.
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LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE DE 6" Ø

PROVENIENTE DESDE LA PRESA VENUSTIANO

CARRANZA LA UBICACION DE LA LINEA ESTA

EN UN (1) PLANO POR SEPARADO

GALERIA FILTRANTE EXISTENTE Y

CARCAMO DE REBOMBEO
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TANQUE METALICO DE 50 M3. DE

CAP. ELEVADO A 12.0 MTS. DE

ALTURA (PROYECTO)
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DATOS DE POZO PROFUNDO:

ELEVACION.................................. 275.09 M.S.N.M.

PROFUNDIDAD............................. 25 M

ADEME .......................................... 10" Ø

NIVEL ESTATICO ........................... S/D

NIVEL DINAMICO ........................... S/D

GASTO DE EXTRACCION ...................... 8.00 L.P.S.

GARZA EXIST. LLENADO DE

UNIDADES

S   I   M   B   O   L   O   G   I   A

EXISTENTE

TUBERIA DE P.V.C. DE 152 MM. ( 6" ) Ø

TUBERIA DE P.V.C. DE 102 MM. ( 4" ) Ø

TUBERIA DE P.V.C. DE 76 MM. ( 3" ) Ø

TUBERIA DE P.V.C. DE 64 MM. ( 21/2" ) Ø

TUBERIA DE P.V.C. DE 51 MM. ( 2" ) Ø

TUBERIA DE A.C. DE 76 MM. ( 3" ) Ø

TUBERIA DE A.C. DE 64 MM. ( 21/2" ) Ø

TUBERIA DE A.C. DE 51 MM. ( 2" ) Ø

VALVULA DE SECCIONAMIENTO

TERMINAL DEL TRAMO

/ / / /

/ / / /

/ / / / / /

JUAREZ, COAHUILA.
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