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TANQUE METALICO DE 50 M3. DE

CAP. ELEVADO A 12.0 MTS. DE

ALTURA (PROYECTO)
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DATOS DE POZO PROFUNDO:

ELEVACION.................................. 275.09 M.S.N.M.

PROFUNDIDAD............................. 25 M

ADEME .......................................... 10" Ø

NIVEL ESTATICO ........................... S/D

NIVEL DINAMICO ........................... S/D

GASTO DE EXTRACCION ...................... 8.00 L.P.S.

/

/

/

GARZA EXIST. LLENADO DE

UNIDADES

COMISION  ESTATAL  DE  AGUAS  Y   

PROYECTO : AGUA POTABLE.

APROBO:

  SANEAMIENTO DE COAHUILA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECTOR TECNICO

ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. JESUS ENRIQUE SALAZAR RDZ.

ING. CANO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO NERIO MALTOS
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OBRA PROGRAMADA

ESCALA 1 : 300

SALTILLO, COAHUILA, AGOSTO DEL 2020.

CONSTRUCCION DE UN TANQUE METALICO DE 50

M3 DE CAPACIDAD ELEVADO A 12.0 MTS. DE

ALTURA EN PROXIMIDAD DEL POZO PROFUNDO DE

AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE JUAREZ,

COAHUILA.

ATRAQUES DE

CONCRETO

ARMADO (EXIST.)

GARZA DE 6" Ø DE

ACERO PARA LLENADO

DE UNIDADES

(EXISTENTE)

CARRETE DE 6" Ø DE ACERO

DE 2.00 MTS. (EXISTENTE)

VALV. DE ADM. Y EXP. DE AIRE

DE 1/2" Ø (EXISTENTE)

6"

M

6" Ø

Fo. Fo.

6"

6" X 6" Ø

6"

1

GARZA CON TUBERIA DE

ACERO. DE 6" Ø (EXISTENTE)

EXTREMIDAD LARGA CON TUBERIA DE FO.FO

DE 150 MM. (6") CON UNA BRIDA SOLDADA EN

UN EXTREMO CON UNA LONG. DE 0.50 M.

(EXISTENTE)

6" P.V.C.

SALIDA DE TANQUE METALICO ELEVADO (PROYECTO)

3

6" ACERO

ENTRADA A TANQUE METALICO ELEVADO (PROYECTO)

GARZA CON TUBERIA DE ACERO DE

152 MM. (6") Ø  Y UNA LONG. DE

DESARROLLO DE 19.0 MTS.

SUJETADORES

T - 2

2

GARZA CON TUBERIA DE ACERO DE

152 MM. (6") Ø  Y UNA LONG. DE

DESARROLLO DE 15.0 MTS.

 P.V.C.

6" X 6"

6" 

 P.V.C.

6" 

6" 

 P.V.C.

4

RELACION DE CRUCEROS

DEL POZO

CRUZ DE

GARZA DE 6" Ø DE ACERO

PARA LLENADO DE TANQUE

METALICO ELEVADO DE

PROYECTO CON UNA

LONGITUD DE DESARROLLO

DE 20.00 MTS.

SALIDA DE POZO DE AGUA POTABLE (EXISTENTE)

6 ATRAQUES DE

CONCRETO

ARMADO (PROY.)

 PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo.

VALVULA DE COMPUERTA DE 152 MM. (6") Ø

CRUZ DE 152 X 152 MM. (6" X 6") Ø

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 152 MM. (6") Ø

TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE  3/4" X 3 1/2"

1

CAJA TIPO 2

CONTRAMARCO SENCILLO  DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")

MARCO CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE

ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO

 CAJA DE VALVULAS

1

2

8

64

1

1

1

9

 PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. RD-26

TEE DE 152 X 152 MM. (6" X 6")Ø

EXTREMIDAD ESPIGA DE 152 MM. (6") Ø

COPLE DE REPARACION DE 152 MM. (6")Ø

1

1

2

 PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

1

1

GARZA DE SALIDA DE POZO DE BOMBEO Y ENTRADA A TANQUE

METALICO DE 50 M3 DE CAP. ELEVADO A 12.00 MTS. DE ALTURA (PROY.)

CON TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA DE 152 MM. (6") Ø CON 20.00

M.L. DE DESARROLLO TOTAL Y 6.35 MM  (1/4") DE ESPESOR, CON

BRIDAS SOLDADAS EN LOS  EXTREMOS, CON TODAS LAS DEFLEXIONES

HORIZONTALES Y VERTICALES, FABRICADA Y SOLDADAS CON LA

PROPIA TUBERIA, INCLUYE PINTURAS ESPECIALES  ANTICORROSIVA Y

EPOXICA A  3 TRES MANOS  C/U, EN INTERIOR Y EXTERIOR (GARZA DE

SALIDA DE POZO Y DE ENTRADA A TANQUE ELEVADO DE ACUERDO A

PROYECTO).

GARZA DE ENTRADA A TANQUE METALICO DE 50 M3 DE CAP. ELEVADO

A 12.00 MTS. DE ALTURA (PROY.) CON TUBERIA LISA DE ACERO

SOLDADA DE 152 MM. (6") Ø CON 19.00 M.L. DE DESARROLLO TOTAL Y

6.35 MM  (1/4") DE ESPESOR, CON UNA BRIDA SOLDADA EN EL EXTREMO

INFERIOR, CON TODAS LAS DEFLEXIONES HORIZONTALES Y

VERTICALES, FABRICADA Y SOLDADAS CON LA PROPIA TUBERIA,

INCLUYE PINTURAS ESPECIALES  ANTICORROSIVA Y EPOXICA A  3 TRES

MANOS  C/U, EN INTERIOR Y EXTERIOR (GARZA DE ENTRADA A TANQUE

ELEVADO DE ACUERDO A PROYECTO).

1

GARZA DE SALIDA DE TANQUE METALICO DE 50 M3 DE CAP. ELEVADO A

12.00 MTS. DE ALTURA (PROY.) CON TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA

DE 152 MM. (6") Ø CON 15.00 M.L. DE DESARROLLO TOTAL Y 6.35 MM

(1/4") DE ESPESOR, CON UNA BRIDA SOLDADA EN EL EXTREMO

INFERIOR, CON TODAS LAS DEFLEXIONES HORIZONTALES Y

VERTICALES, FABRICADA Y SOLDADAS CON LA PROPIA TUBERIA,

INCLUYE PINTURAS ESPECIALES  ANTICORROSIVA Y EPOXICA A  3 TRES

MANOS  C/U, EN INTERIOR Y EXTERIOR (GARZA DE SALIDA DE TANQUE

ELEVADO DE ACUERDO A PROYECTO).

DATOS  DE  PROYECTO

POBLACION PROYECTO A BENEFICIAR

DOTACION

GASTO MEDIO DIARIO

GASTO MAXIMO DIARIO

GASTO MAXIMO HORARIO

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIO

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIO

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

CAPTACION

CONDUCCION

REGULARIZACION

POTABILIZACION

DISTRIBUCION

1.40

1.55

250  LTS./HAB./DIA.

AGUAS SUBTERRANEAS.

POZO PROFUNDO (EXIST.).

973 HABITANTES

POR CLORACION.

TANQUE METALICO ELEVADO DE 50 M3

  2.82  L.P.S.

  3.94  L.P.S.

  6.11  L.P.S.

POR BOMBEO

BOMBEO A TANQUE PROYECTO Y

DE CAP. A 12.0 MTS. DE ALTURA (PROY.)

POR GRAVEDAD A LA RED

N O T A S      Q U E     R I G E N      E S T E      P R O Y E C T O :

1.- NO SE TIENE LA MAYORIA DE DATOS DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EXISTENTE NI LAS CARACTERISTICAS

DEL EQUIPO DE BOMBEO, YA QUE ESTOS DATOS NO FUERON PRESENTADOS CON OPORTUNIDAD PARA LA ELABORACION

DEL PRESENTE PROYECTO, POR LO QUE DE SER NECESARIO SE TENDRIA QUE MODIFICAR EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

EN CASO DE UNA PRESION INSUFICIENTE  PARA ABASTECER EL TANQUE METALICO ELEVADO PROYECTO.

2.- ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE METALICO ELEVADO SE DEBERA ACREDITAR LA POSECION LEGAL DEL

PREDIO DONDE SE PRETENDE SU INSTALACION; DICHOS TRAMITES SERAN POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Ó

EL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE DE JUAREZ, COAHUILA.

3.- LA EMPRESA Y/Ó CONTRATISTA QUE REALIZE LA OBRA DEBERA VERIFICAR EN CONJUNTO CON DEPENDENCIAS

ESTATALES, MUNICIPALES, ORGANISMOS OPERADORES,  AUTORIDADES EJIDALES Y/Ó PARTICULARES SEGUN EL TIPO DE

SERVICIO QUE PRESTEN PARA QUE CONJUNTAMENTE Y EN EL SITIO DE LA OBRA SE SEÑALE E INDIQUE EL TRAZO DE LA

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA EVITAR DAÑOS QUE EN CASO DE OCURRIR CORRERAN BAJO RIESGO Y COSTO DE LA

EMPRESA Ó CONTRATISTA.

4.- SE TENDRA QUE REALIZAR COMO PRIMERA ACCION EL SONDEO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES : LINEAS DE

AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, FIBRA OPTICA, GAS NATURAL, LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA, ETC. CON EL FIN DE

PREVENIR CUALQUIER RIESGO Y/Ò CONTINGENCIA.

5.- PARA EL CRUZAMIENTO DE ; LINEAS TELEFONICAS SUBTERRANEAS, FIBRAS OPTICAS, TUBERIA DE PEMEX, LINEAS

ELECTRICAS SUBTERRANEAS, SE DEBERA INFORMAR A  A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA INICIAR LOS TRAMITES

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, NO SE DEBERA EJECUTAR NINGUN TRABAJO HASTA QUE ESTEN LIBERADOS Y

AUTORIZADOS LOS PERMISOS, SE RESPETARAN LAS NORMAS E INDICACIONES DE CADA DEPENDENCIA Ò EMPRESA.

6.- SE DEBERAN RESPETAR LOS DERECHOS DE VIAS SEÑALADOS POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS (S.C.T., C.F.E.,

PEMEX, FERROMEX, ETC.)

7.- LOS DIAMETROS PROPUESTOS SON FUNCIONALES PARA CONDUCIR LOS GASTOS Y SOPORTAR LAS CARGAS DE

SERVICIO OBTENIDAS.

8.- TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO ESTAN

CONSIDERADOS PUESTOS EN LA OBRA.

9.- SE DEBERA CONFINAR Ó PROTEGER EL AREA DE TRABAJO CON SEÑALAMIENTOS Y BANDAS PRECAUTORIAS PARA

EVITAR CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE.

10.- SE DEBERAN RESPETAR TODAS LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DENTRO DEL

PROYECTO Y VIGENTES PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

11.- LAS DEFLEXIONES NO INDICADAS CON CRUCERO SE DARAN CON LA FLEXIBILIDAD DE LA PROPIA TUBERIA.

12.- LA INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA REALIZARSE ADECUADAMENTE CON LA

FINALIDAD DE GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DE LA MISMA..

13.- LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA TUBERIA NO DEBERAN SER MAYORES DE 1,000 MTS. SEGUN LA NORMA Y SE

REALIZARAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA SEGUN SU CLASE.

14.- LOS RELLENOS COMPACTADOS DEBERAN REALIZARSE CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO

Y/Ò DE BANCO, DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EXCENTO DE PIEDRA Y BASURA SEGUN SEA EL CASO EN LA

TUBERIA, ACOSTILLANDO EL TUBO ANTES DE COLOCAR LA SIGUIENTE CAPA.  EL MATERIAL DEBERA ESTAR HUMEDECIDO

Y COMPACTADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PROCTOR.

15.- TODA LA LONGITUD DE LA TUBERIA DEBERA PROBARSE COMO INDICAN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

16.- LA ORIENTACION DEL NORTE ES MAGNETICA.

17.- EL CONTRATISTA QUE EJECUTARA LA OBRA SE DEBERA APEGAR A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION DE LA C.N.A. Y DE LA C.E.A.S.

18.- LA EMPRESA Y/Ó CONTRATISTA GANADORA DEBERA DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO EL

CUAL DEBERA REFLEJARSE EN EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA, DE LO CONTRARIO SE HARA ACREEDOR A LAS

SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

19.- LA EMPRESA Y/Ó CONTRATISTA GANADORA DE LA OBRA DEBERA PRESENTAR UN INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD

E HIGIENE Y DEBERA CUMPLIRLO FISICAMENTE EN LA OBRA.

20.-EL PROYECTO DEL TANQUE METALICO DE 50 M3 DE CAPACIDAD ELEVADO A 12 MTS. DE ALTURA, SE INCLUYE EN

PLANOS POR SEPARADO.

S   I   M   B   O   L   O   G   I   A

EXISTENTE

TUBERIA DE P.V.C. DE 152 MM. ( 6" ) Ø

TUBERIA DE P.V.C. DE 100 MM. ( 4" ) Ø

VALVULA DE SECCIONAMIENTO

TERMINAL DEL TRAMO

NUMERO DE CRUCERO

LONGITUD DE TRAMO EN METROS

/ / /

PROYECTO

L = 10.00

1

17.00 M.L.

/ / /

AV. NUEVO LEON

AV. OCAMPO

AV. MONTERREY

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

AV. JIMENEZ

AV. ESCOBEDO

AV. ABASOLO

AV. NIÑOS HEROES

AV. SARABIA

AV. DE LAS FLORES

AV. CARRANZA

AV. FRANCISCO I. MADERO

AV. SABINAS

AV. 16 DE SEPTIEMBRE
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DE 50 M3. DE CAP. (PROYECTO)

L = 17.00

L = 11.00
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LOCALIDAD DE

JUAREZ, COAHUILA

DATOS DE POZO PROFUNDO:

ELEVACION.................................. 275.09 M.S.N.M.

PROFUNDIDAD............................. 25 M

ADEME .......................................... 10" Ø

NIVEL ESTATICO ........................... 48 M DE PROF.

NIVEL DINAMICO ........................... 74 M DE PROF.

GASTO DE AFORO......................... 4.50 L..P.S.

GASTO DE EXPLOTACION............ 3.00 L.P.S.
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